Lunghezza
Larghezza
Spessore
Altezza onda
Peso per m?
Peso per lastra

VERDE

200 cm
85 cm
2,6 mm
38 mm
3,0 kg/m?
5,1kg

Linstallazione in pochi e semplici passi

Iniziare a posare le
lastre a partire dalla
linea di gronda con una
sporgenza massima di
7 cm, posando le lastre
nella direzione opposta
ai venti prevalenti.

Iniziare la seconda fila
posando una lastra
tagliata a meta con

un taglio parallelo alle
onde, per sfalsare le
sovrapposizioni laterali.

Per ogni lastra occorre
usare circa 20 fissaggi.
Seguire la sequenza
di posa dei fissaggi
riportata in figura.

Il bordo laterale puo
essere terminato
piegando I'ultima
onda delle lastre
ONDULINE®.

Il colmo deve
sovrapporsi alle lastre
ONDULINE® per un
minimo di 12 cm.

Gli elementi di colmo
saranno sovrapposti in
direzione opposta ai
venti prevalenti e fissati
in corrispondenza di
tutte le onde.

STRUTTURA DEL TETTO

Indicazioni per i listelli: La pendenza del tetto e i carichi
occasionali (in particolare per il vento e la neve) determinano la
distanza tra i listelli. La distanza massima & in ogni caso di 46,5 cm.

Pendenza del tetto

9-17 % 17-30 % >30%

Distanza massima dei listelli

N : ,

Supporto continuo 30cm 46,5 cm

Sovrapposizione

bt

30cm 20cm 14 cm

Sovrapposizione laterale

2 onde 1onda

Copertura effettiva delle lastre

1,12 m? 1,37 m? 1,42 m*

Colmo ONDULINE®
Dim: 100 cm x 50 cm

- — -

Viti universali Chiodi ONDULINE®
Lunghezza: 60 mm Lunghezza: 55 mm

COME RIFILARE E TAGLIARE IL PRODOTTO
Il taglio della tegola puo essere effettuato
manualmente con un taglierino, una sega,
oppure con il flessibile elettrico.

USATE LA QUANTITA NECESSARIA DI FISSAGGI
Minimo 10 fissaggi/m?

CALCOLATE LA PENDENZA DEL VOSTRO TETTO
h Colmo

Pendenza (%) = — x 100
b h

Gronda

Pendenza minima richiesta: 9%




